
*Imágenes con fines estrictamente ilustrativos para mostrar las características generales. NO constituyen una representación exacta de la realidad.

MODELOS, FUNDICIÓN Y MAQUINADO

En todas sus clases desde hasta   







 Arena en verde
 Corazones en Shell o en caja fría





Una característica distintiva de la
 es que el  se encuentra en 

general como adoptando formas 
irregulares descritas como "hojuelas". Este 
grafito es el que da la a las 
superficies de ruptura de las piezas elaboradas 
con este material.

Buena Resistente al Económicamente Mucha Fácil de 

Desde hasta 



El  ofrece la capacidad 
de , maquinabilidad y resistencia a la 
corrosión del hierro gris al tiempo que agrega la 
alta resistencia, ductilidad y capacidad de 
endurecimiento del acero. Nuestras fundiciones 
de son bien conocidas en toda la 
industria por su alta resistencia al impacto y un 
alto módulo de elasticidad y resistencia, lo que 
resulta en una mayor capacidad de carga con 
menos deflexión.

Aptitud al Alto módulo de Resistente a la Resistencia a la 

Desde hasta 



Contamos con los de manufactura 
más actuales para la de hierro gris y 
nodular usando de control 
numérico para remover el exceso de material, 
de tal manera, que el remanente sea de la forma 
deseada.

Existen diversas operaciones de  y 
en cada una de ellas se menciona que son 
capaces de generar una cierta geometría y 
textura superficial. 



40” (Largo)      
      20” (Ancho)      
     25” (Altura       )

40” (Largo)      
      20” (Ancho)      
     25” (Altura       )

10" de Volteo
1 metro de Bancada

64” (Largo)      
      32” (Ancho)      
     30” (Altura       )

150 cm en movimientos
en X, Y, Z

18" de Volteo x 1 ½ metro de bancada  

Torno radial de bandera 
convencional 1x1 m

Herramientas vivas
12" de Volteo total x 1 m de Bancada

42” En volteo total 



http://www.bmfundicion.mx
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